                                   环保局

师市环发〔2016〕113号
关于四师七十六团大也尔门提水库工程
环境影响报告表的批复
七十六团：

你团所报《四师七十六团大也尔门提水库工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：
一、该项目位于七十六团十连大也尔门提出山口上游1km处。库区中心地理坐标北纬43°0′53″，东经80°35′17″，大也尔门提水库工程是一座以灌溉为主的拦河式不完全调节水库，其设计总库容312.2万m3，控制灌溉面积5.30万亩。主体工程包括大坝、放水涵洞、溢洪道，辅助工程包括新建牧道，管理用房、监测用房等，运营期内生活污水排入防渗化粪池内处理后，用于草地的绿化。本工程共占地43.26hm2，项目区内无搬迁移民。工程总投资9172.08万元，环保投资66.4万元，占总投资的0.72%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。
二、在工程实施各阶段，必须高度重视环境保护工作，严格落实报告表提出的各项环保措施，并重点做好以下工作： 
（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。工程弃渣应运送至规定的弃渣场，工程完成后，尽快完成各类施工迹地的平整和生态恢复。 
 （二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

（三）加强水资源管理。枢纽工程建成后，应加强对流域水资源调控计划的完善和实施，制定科学的管理方案，运营期内通过确保下游的生态用水量、设置鱼类增殖放流站等措施，确保下游河段水量能维持其生态环境。严格落实生态流量下泻措施，各类废水不得排入河道
    三、建立健全环境应急预案，防止工程事故造成环境污染与生态破坏。 

     四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，工程竣工后，必须经我局验收合格后，方可正式投入使用。 

五、由四师环境监察支队开展该项目的日常环境监督管理工作。
四师可克达拉市环保局

      2016年8月29日
抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。
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