 环保局

师环发〔2015〕170号
关于四师七十七团康苏沟沉砂调节池工程

环境影响报告表的批复

七十七团：

你团所报《四师七十七团康苏沟沉砂调节池工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于77团康苏沟出山口上游约9.2km处，项目中心地理坐标为东经80°48″48″，北纬43°14′23″。以灌溉为主兼顾防洪，设计防洪标准采用30年一遇，设计总库容315万m3，将原旱地改为水浇地(滴灌)，控制灌溉面积2.6万亩。主要建筑物为沥青砼心墙砂砾石坝、导流冲砂放水涵洞、溢洪道等，大坝全长190米，坝顶高程2425.52米，坝顶宽6米，正常蓄水位2423.38米。沉砂调节池淹没区面积22.21hm2，均为草场，淹没区无搬迁移民。工程总投资8599.32万元，环保投资167.12万元。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。
二、在工程实施各阶段，必须高度重视环境保护工作，严格落实报告表提出的各项环保措施，并重点做好以下工作： 

    （一）项目施工期 

    1、严格规范施工活动范围，车辆、机械应在规定的道路上行驶，严禁随意行驶、碾压植被，严格控制对生态环境的扰动范围。 

    2、落实生活污水、生产废水、生活垃圾处理和扬尘、噪声污染的防治措施。工程弃料、建筑和生活垃圾要定点集中堆放，及时清运，处置地点、处置方式77团确定。施工期废水、废渣严禁向河道排放，生活污水要排入纳污池。工程区河段水质保护目标为Ⅱ类水质，施工过程中油类、化学品等污染物严禁进入水体，含有害物质的化学物品不得堆放在水体附近，切实保护好水环境功能现状。 

    3、落实水土保持措施。弃渣场、料场、施工区以及施工便道等应采取行之有效的水土保护措施。工程结束后，要及时对临时占地、临时道路、取土坑、弃料场进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。 

    4、工程区应树立警示牌，加强对施工人员的环境保护宣传、教育，严禁毁坏植被及捕杀野生动物。       

    （二）水库建成后，水库坝址处各月下泻河道水量均不小于生态基流0.1m3/s。 

    三、建立健全环境应急预案，防止工程事故造成环境污染与生态破坏。 

     四、在水库蓄水前，按照《水电工程水库淹没处理规划设计规范》（DL-T5064-1996）要求进行库区库底清理。 

五、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，工程竣工后，必须经我局验收合格后，方可正式投入使用。
    六、委托四师环境监察支队开展该项目的日常环境监督管理工作。 

     四师环保局

         2015年10月15日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，黑龙江农垦勘测设计研究院。
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